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Vystup AC (na siti)

STRIDAC PRO UKLADANI ENERGIE SE STRIDAVYM VYSTUPEM (AC)

Imenovity vystupni vykon 5000W 6000W 8000W 10000W 15000W 20000W
Imenovity vystupni proud 72A 87A 11.6A 145A 217A 29.0A
Imenovité napéti sité 3/N/PE. 230/400Vac
JImenovita frekvence sité 50/60Hz
. ” Max. vystupni zdanlivy vykon 5500VA 6600VA 880OVA 11000VA 16500VA 22000VA
SDFARV O V}/hOdy Verbku Max. vystupni proud 8A 10A 13A 16A 24A 32A
v ,e . I . 2 > THOI 3%
Max. ié€innost nabijeni / vybijeni akumulatoru az 97,8% R | vichol (08 nastaviteing)
Vystup mimo sit a na sit Ize pfipojit k nesymetrickému Parametry akumulatoru
zatizeni Typ akumulatorul4] Lithium iont & Kyselina olova
.. ) .. ) Rozsah napéti akumulatoru 180v-800V
SIrOky rozsah napetl akumUIatoru (1 80_800 V) Poéet vstupnich kanali akumulatoru 1 1 1 2 2 2
- Flexibilni pfepinani mezi rezimem napajeni ze sité a Max. nabijeci/vybijeci vjkon 5000 6000w 8000w 10000W 15000W 20000W
rezimem skladovani energie Max. proud nabijeni/vybijeni 25A 25A 25A ) ) )
R . . . . Rezim komunikace BMS CAN, RS485
- Kompaktni konstrukce s funkénim displejem LCD Vystup AC (off-grid)
JImenovity vystupni vykon 5000W 6000W 8000W 10000W 15000W 20000W
JImenovity vystupni proud 72A 87A 116A 145A 21.7A 29.0A
Jmenovité vystupni napéti 3/N/PE, 230/400Vac
Imenovita vystupni frekvence 50/60Hz
Max. vystupni zdanlivy vykon 5500VA 6600VA 8800VA 11000VA 16500VA 22000VA
Cas $pickového vystupniho zdanlivého vykonu T0000VA, 60s 12000VA, 60s 16000VA, 60s 20000VA, 60s 22000VA, 60s 22000VA, 60s
Max. vystupni proud 8A 10A 13A 16A 24A 32A
THDV(@ linearni zatizeni) <3%
&as prepnuti <10ms
Uc€innost
Max. Géinnost nabijeni [1] 97.6% 97.6% 97.6% 97.8% 97.8% 97.8%
Max. G€innost vybijeni 97.6% 97.6% 97.6% 97.8% 97.8% 97.8%
Ochrany
DC spinaé Ano
Ochrana proti zp&tnému piipojeni PV Ano
Ochrana proti zpétnému piipojeni akumulatoru Ano
* Ochrana proti zkratu na vystupu Ano
% Vystupni nadproudova ochrana Ano
4 Vystupni pfepétova ochrana Ano
? Detekce izolaéni impedance Ano
é Detekce zbytkového proudu Ano
Ochrana proti ostroviim Ano
Prepétova ochrana AC: Typ Il

Obecné parametry

Rozsah provoznich teplot -30°C-60°C
Povoleny rozsah relativni vihkosti 5%-05%
Max. provozni nadmo’ska vyska <4000m
Vlastni spotieba v pohotovostnim rezimu [2] 20w
Topologie Transformatbrsiz
Zpusob instalace Duvara Monte
Stuperi ochrany 165
Rozméry ($xV=H) 586.6'515'261.2mm
Rezim chlazeni Dogal Dogal Dogal Vzduchové chlazeni Vzduchové chlazeni Vzduchové chlazeni
Hmotnost 30kg 30kg 30kg 34kg 34kg 34kg
Komunikace RS485/CAN/WIFi, istege bagli:Ethernet/4G
Displej LCD a Bluetooth+APP
3 2 y 1.
Standard IEC62109-1, IEC62109-2, EN62040-1, AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, VO126-1-1,
VDE-AR-N 4105, CEl 0-21/CEI 0-16, ENS0438/EN50549, G83/C59/G98/G99, UNE206 007-1
111 Akumulitor AC maximéini Géinnost nabijeni a wbijeni akumulitors 121 rezimu
(5] MaximéIn’ pocet paralelné zapojenyech zarizeni stejného modelu 4] Podivejte se prosim na
. +Viechny specifiace se mohou zménit bez piedchoziho upozomni. _



