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Declaration sur la limitation de la reinjection dans le reseau 

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. confirme que les onduleurs Sofarsolar mentionnes ci-dessous peuvent etre 
configures afin de limiter la puissance d'injection dans le reseau CA a des valeurs predefinies entre O W et la 
puissance nominale de l'onduleur. L'injection zero peut etre atteinte en selectionnant la valeur O W. 

Avec ces reglages, l'onduleur respecte l'exigence de non-reinjection d'Enedis (la puissance moyenne injectee sur 
30 minutes est inferieure a 50 W). Pour les installations triphasees, la somme des 3 phases sera prise en 
campte. 

SERIE D'ONDULEURS 

SOFAR 11 00TL-Gl ... 3300TL-G3 

SOFAR 3KTLM-G2 ... 6KTLM-G2 

SOFAR 3KTLM-G3 ... 6KTLM-G3 

SOFAR 3.JKTL-X ... l 2KTL-X 

SOFAR 3.3KTL-G3 ... l 2KTL-G3 

SOFAR I SKTL-Gl ... 24KTL-G3 

SOFAR I 0000TL-G2 ... 1 S000TL-G2 

SOFAR 20000TL-G2 ... 33000TL-G2 

SOFAR S0000TL ... 70000TL-HV 

SOFAR 80KTL ... 1 1 0KTL 

HYD 3000-ES ... 6000-ES 

HYD 3000-EP ... 6000-EP 

HYD SKTL-JPH ... 20KTL-3PH 
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Shenzhen, 2021-04-27 

Rong Xiao, chef de la R & D 

Date : 2021-04-27 

Shenzhen SOFARSOLAR Co.Ltd. 
401, bätiment 4, parc industriel d'An TongDa, 
District 68, XingDongCommunity, XinAn Street, 
BaoAnDistrict, Shenzhen, Chine 
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