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�wiadectwo zgodno�ci 
Numer �wiadectwa: 2088AP0917N006008�

Produkt: Hybrid inverter 

Nazwa marki:  

Modelu: HYD 3000-EP, HYD 3680-EP, HYD 4000-EP, HYD 4600-EP,  

HYD 5000-EP, HYD 5500-EP, HYD 6000-EP 

Zgłaszaj�cy: Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. 

401, Building 4, AnTongDa Industrial Park, District 68, XingDong Community, 

XinAn Street, BaoAn District, Shenzhen, China 

Numer raportu: PVTR200917N016 

�

Zastosowanie zgodnie z przepisami: 

Automatyczne urz�dzenie wył�czaj�ce, monitoruj�ce sie� jednofazowe w systemach fotowoltaicznych z 

obwodem równoległym jednofazowe poprzez przetwornic� w publicznej sieci zasilania. Automatyczne 

urz�dzenie wył�czaj�ce stanowi cz��� wy�ej wymienionej przetwornicy. 

 

Zastosowane przepisy i normy: 

EN 50549-1:2019, PN-EN 50549-1:2019 

Wymagania dla instalacji generacyjnych przeznaczonych do równoległego przył�czania do publicznych 

sieci dystrybucyjnych -- Cz��� 1: Przył�czanie do sieci dystrybucyjnej nN -- Instalacje generacyjne a� do 

typu B i wł�cznie z nim 

 

DIN V VDE V 0126-1-1:2006 (4.1 Bezpiecze�stwo Funkcjonalne) 

Automatyczne urz�dzenie odł�czaj�ce mi�dzy generatorem a publiczn� sieci� niskiego napi�cia  

 

W momencie wydania niniejszego certyfikatu poj�cie zabezpieczenia interfejsu wy�ej wymienionego, 

reprezentatywnego produktu spełnia wymagania bezpiecze�stwa obowi�zuj�ce dla okre�lonego 

zastosowania zgodnie z przepisami.�  
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                                                   Nazwa: James Huang 
          kierownik techniczny / Nowy zespół energetyczny 

                                                   Data wydania: 2021-01-20 
�

Dokument ten nie mo�e by� powielany, z wyj�tkiem cało�ci, bez pisemnej zgody 

Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch.  

Informacje podane w niniejszym dokumencie s� zwi�zane z badanym próbk� opisanej próbki elektrycznej. 


