HYD 5K~20KTL-3PH
5/6/8/10/10/15/20 KW

INTEGROVANY TRIFAZOVY STRIDAC PRO UKLADAN{ ENERGIE

SGFAR

O Vyhody vyrobku

RUzné provozni rezimy pro optimalni vykon

Vystup mimo sit Ize pfipojit k nesymetrické zatizeni,
podporovan je tfifazovy oddéleny vystup.
Az 2 MPPT, umoznujici flexibilni konfiguraci

Nékolikanasobny paralelni systém, flexibilnéjsi
systémova feSeni

Maximalné dva akumulatorové vstupy

PIné digitadlni provoz, ktery umoziiuje vy$si pfesnost
fizeni

Vstup DC (PV)
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Doporuteny max.piiken PV 7s00wp s000wp 12000mp 1500w 15000wp | 2500w 0000w
Max. vstupni napétl 1000V
Spoustic! napéti 2000
Imanovité vstupni napéti s00v
Rozsah provozniho napéti MPPT 180v-960v
Potet MpPT 2
Max_poget vstupnich stringd na MPPT n 22
Max. vstupni proud na MPPT 12501250 2587250
Max. zhratouy proud na MPPT 15AN5A s0A50A
V¥stup AC (na siti)
Imenoviy vystupni vkon s000w 000w s00ow 0000w 0000w 5000w 2000w
Imenovy vystupni proud 724 87a 116a asA 14sa 27a 2008
Imenovit napéti sits INIPE, 230/400Vac
Imenovita frekvence sits sos0rz
Max. vystupni zdanlivy vykon 5500VA 6600VA 8B00VA 11000VA 10000VA 16500VA. 22000vVA.
Max wstupni proud sa 104 154 164 168 208 524
THD an
Ueinnik 1 vychozi (+/-0.8 nastavitelné)
Parametry akumulatoru
Typ akumulstorus] Lithium font & Kyselina clova
Rozsah napét! akumuldtoru 180v-800v
Pocet vstupnich kandli akumulétoru ' 1 1 2 2 2 2
Max. nabilectiybiec vikon 000w 6000w s000w 10000W 10000 5000w 20000
Mex. proud nabienihybient 258 250 P
Roim komunikace BMS can, Rsass
Vystup AC (off-grid)
Imenoviy vystupni vjkon 000w 000w s000w 1000w 0000w 150000 20000
Imenoity vystupni proud 72a 87a 11.6a asa 145A 27a 2008
Imencvité vjstupni nepéti INIPE, 2301400Vac
Imenovicé vistupni frekvence so/00z
Max. vistupni zddnliv vkon ss00vA 6600V s800vA 11000vA 11000V 16500V 22000vA
as 3pickového wstupniho zdanlivého vjkonu 10000VA, 605 12000VA. 605 16000VA, 605 20000VA, 605 20000VA, 605 22000VA. 605 22000VA. 605
Mo wstupni proud A 0a 13A 164 168 208 320
THDW(@ linearni zatizen) %
Cas prepnuti <10ms
Uginnost
Maximalni Gcinnost MPPT 999%
Max utinnost 96% 98% 98% 98.2% 98.2% 98.2% 9825%
Evropsks ucinnost 975% a75% a75% 77 977% 977% o77%
Maximaln! Gcinnost nabijeni/wolien (1] o76% 97.6% 97.6% s7.8% 978% 978% o78%
Ochrany
C spinac Ano
Ochrana proti zpétnému pripojent PV Ano
Ochrana proti zpétnému pripajeni akumulitoru Ano
Ochvana proti zkratu na wstupu Ano
Vstupn! nadproudovs ochrana Ano
VSstupn prepetova ochrana Ano
Detekee izolaéni impsdance Ano
Detekee zbytkového proudu Ano
Ochrana proti ostroviim
Phapétova ochrana
Obecné parametry
Rozsah provoznich teplot “30c-60C
Povoleny rozsah relativni vihkosti So6-95%
Max.provozni nadmofska viska <4000m
Viastni spotfebe v pohotovostnim retimu (2] 20w
Topologie Transformatorsiiz
Zpisob instalace Duvara tonte
Stupe ochrany, 1065
Rozméry ($:VH) 586.6'515'261.2mm
Retim chlazen! Natural Natural Natural Forced aiflow Forced airflow Forced airflow Forced airflow
Hmotnost B e £ B 379 E) 37k
Komunikace RSABS/CAN/WIF, Istode bagliEthernat/iG
Displej LCD a Bluetooth+AP?

EN61000-6-2 EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12, IECG2109-1,
Standard IEC62109-2, EN62040-1, AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, VO126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEl 0-21/CEl 0-16.

UTE CI5-712-1,

011 Akumulitor AC nabijent 2 wybil 1

jmenovitém ustupnim napéti
OFAR

*All specifications are subject to change without notice.
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