GTX GTX GTX GTX GTX GTX GTX
3000-H4 3000-H5 3000-H6 3000-H7 3000-H8 3000-H9 3000-H10

Modelo

GTX3000-H4...H10 |
10/125/15/17,5/20/22,5/25 kWh (%SI'YOLICOVERED

with CGL insurance.

ALMACENAMIENTO DE ENERGIA HV Parametros del sistema

Esquema del sistema

(O Ventajas clave del producto

Médulo de bateria GTX3000: 51,2V, 2.56kWh
. . . L. Cantidad de médulos de bateria 4 5 6 7 8 9 10
Manejo seq;lllo conun so!o botén, proceso automatico ension nominal Jouv 2s6v s072v 04V w096V o0V sy
de asignacién de ID de médulo
Rango de tensién de servicio 182,4V..224,64V 228V..2808V 273,6V..336,96V 3192v.39312V 364,8V..449,28V 410,4V..505,44V 456V..561.6V
Admite funcionamiento en paralelo (hasta 4 unidades) Energia total 10kwh 125kwh 15kwh 17.5kWh 20kWh 22.5kWh 25kWh
soran . Energia disponible 9kWh 11,25kWh 13,5kWh 15,75kWh 18kwh 20,25kWh 22,5kWh
- Admite arranque suave
Corriente nominal de carga/descarga 25A
Diagnéstico remoto y monitorizacion de datos en Corriente méxima de carga y descarga s0A
tiem po real Potencia nominal de carga/descarga 5.12kW B.4KW 7.68KW B.96KW 10.24kwW 11.52kW 12.8kW
Cantidad maxima en paralelo 4 Groups

Disefio apilable que ahorra tiempo y dinero
) » . . Parametros generales
Linea de produccién automatizada de alta eficacia para

Comunicacion CAN/RS485/RS232
una calidad de produccién éptima
Tamafio (ancho * alto * profundo) 515°770°480mm 515°895°480mm 515*1020"480mm 515"1145"480mm 515'1270*480mm 515"1395"480mm 515%1520°480mm
Peso 138kg 168kg 198kg 228kg 258kg 288kg 318kg
Nivel de proteccion 1P6s
Refrigeracion Natural
Rango de temperatura de servicio Carga: 0°C..+55°C / Descarga: -20°C..+460°C
Humedad 5.95%
Modo de instalacion Soporte de suelo
Altura maxima de trabajo 2000 m

Médulo de bateria

Tipo de bateria LFP
Tension nominal 512V

Capacidad nominal 50Ah

Peso 30kg

Tamario (ancho * alto * profundo) 515"125°478.8mm

Nivel de proteccién 1P6s

Estandares UN383, IEC62619, IEC62040-1, etc,

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Sistema Solar Hibrido

% Inversor hibrido
Paneles FV RS %
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Sofar Monitor

GTX3000-H4..H10
Red eléctrica

Contador
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Carga critica  Carga normal Cargador VE
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