ME 3000SP
3000 W

STRIDAC PRO UKLADANI ENERGIE SE STRIDAVYM VYSTUPEM (AC)

O Vyhody vyrobku

- Kdispozicijsou rizné provoznirezimy
- Pokrocila konstrukce chlazeni bez ventilatoru

Flexibilni konfigurace umoznujici pouziti
olovénych a lithiovych akumulatora

- LCD+LED - uzivatelsky pfivétivé rozhrani

Inteligentni systém Fizeni spotieby energie
akumulatoru

Kompatibilni se stfidaci jinych znacek

Konstrukce IP65 pro venkovni pouziti

Parametry akumulatoru
Parametry akumulatoru [1]
Imenovité napéti akumulatoru
Rozsah napéti akumulatoru

Max. nabijeci proud

Max. rozsah nabijeciho proudu
Nabijeci kfivka (lithium-ion)

Max. vybijeci proud

Elektronicka ochrana

Ochrana proti zkratu

Vystup AC (na siti)
JImenovity vykon

Maximalni vystupni vykon
Imenovity vystupni proud
Maximalni vstupni proud
Rozsah napéti AC

Rozsah frekvence sité

Vystup THDI

Uinnik

Faze piipojeni

Rozbéhovy proud

Max. vystupni poruchovy proud
Max. ochrana vystupu proti nadproudu
Parametry systému

Max. Gginnost nabijenifvybijent
Ztraty v pohotovostnim rezimu
Topologie

Stuper ochrany

Bezpecnostni ochrana
Komunikace

Prepétova ochrana

Ochrana zivotniho prostiedi
Rozsah okoln teploty

Povoleny rozsah relativni vihkosti
Max. provozni nadmoiska vyska
Pfipojeni proudového senzoru
Vystup AC (off-grid)
Imenovity vykon

Imenovité napéti, frekvence
Jmenovity proud

Vystup THDV (@Linearni zatizeni)
Cas prepnuti

Obecné parametry
Hmotnost

Rezim chlazeni

Rozméry ($xVxH)

Displej
Standard

[1] Podivejte se prosim na dokument”SOFAR inverter Model compatible battery list”

3000SP

Lithium iont & Kyselina olova

48V

42-58V
65A
0--65A(programovatelné)

Samostatna adaptace na BMS

70A

OCP OTP OVP

Pojistka(100A)

3000W
3000VA
134
13A
180-270V
44-55 H2/55-65Hz
<%
1 vychozi (+/-0.8 nastavitelné)
IEDNOFAZOVY
08A/s

T00A/1ps

Vysokofrekvenéni izolovany transformator

(53

Ochrana proti ostroviim, RCMU, monitorovani pozemnich poruch

RS4B5/CAN/WIFi, Istege bagliEthemet/4G

AC:Typ Il

-25°C-+60°C (above 45°C derating)
0-100%
2000 m

Externi

3000VA

230V, 50/60Hz

16kg
Prirozené
358'543.2°171.7mm
Lco

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62109-1/2, IEC62040-1,
VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEl 0-21, EN 50549, G83/G98, UTE C15-712-1




